
Ultra performant grâce à sa flamme 
large, le pistolet WIZZ est doté 
d’une gamme de brûleurs allant de 
50 à 150 kW.

ENVIRONNEMENT
Une poignée sécurité qui favorise 
une baisse drastique de la 
consommation de gaz et réduit ainsi 
les émissions de C02 tout en évitant 
les risques d’incendie.

SAV
  Une garantie de 2 ans.

  Une réponse sous 24h.

CONFORT
  Une grande légèreté (environ 650 g) 
pour réduire tout risque de Troubles 
Musculo-Squelettiques (TMS).

  Un pistolet prêt à l‘emploi, 
opérationnel en moins d’une minute, 
conditionné en valisette.

  Une gestion de la puissance de la 
gâchette, par simple pression.

  Une gâchette/piezo de rechange, 
incluse dans le pack.

  Un allumage synchronisé à faible 
débit.

  Un marquage 3 positions : changement 
de lance, stockage, allumage.

  Une poignée sécurité : le pistolet 
s’éteint lorsque l’opérateur lâche la 
poignée.

  Un tuyau en caoutchouc de qualité 
professionnelle ISO 3821.

  Un pistolet spécifiquement conçu 
pour une résistance optimum  
à la chaleur.

SÉCURITÉ

  Une connexion au tuyau en un clic, 
grâce au raccord rapide.

  Une flamme rapidement disponible 
grâce à l’allumage piezo synchronisé, 
obtenu par un simple appui sur la 
gâchette.

  Des lances interchangeables, sans 
aucun outil.

  Une automaintenance aisée : le 
changement de la gâchette/piezo 
se fait, lui aussi, sans outil.

RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE

FORT IMPACT FLAMME
INTENSITÉ & SURFACE

2 ans
GARANTIE

Pièces et
main-d’œuvre

WI
PUISSANCE



80-320 µm
PE - BD
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PIPELINE

LOGISTIQUE/GROS VOLUME

CONFINEMENT/THERMOBÂCHAGE

Cachet du distributeur

2 ans
GARANTIE

Pièces et
main-d’œuvre

6 LANCES 
Références

150W L400 150W L200 100W L600 100W L400 100W L200 50W L200

Ø BRÛLEUR  (mm)       70 70 60 60 60 50

POIDS (g) 310 225    325 300 220 205

CONSO.  (g/h) 10860 10860 7390 7390 7390 3910

PUISSANCE  
(kW /4 bar) 150 150 100 100 100 50

L FLAMME  (mm)      1000 1000 800 800 800 650

Ø FLAMME  (mm)       130 130 120 120 120 110

5 PACKS

150 kW 
L 400 mm

10164

150 kW 
L 130 mm

10163

100 kW 
L 600 mm

10167

100 kW 
L 400 mm

10166 

100 kW 
L 130 mm

10165


